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«•* dèi telefono con 11 nostro Modem 
( he sii» finalmente arrivato il momento di 


superprofessionale e supereconomico, 
far comunicare fra loro i nostri S peci rum? 


do le poste italiane saranno in grado di 
consegnare buste e pacchi in tutta Italia in una 
giornata tutte le interfacce di questo tipo potranno 
anche essere evitate o usate con parsimonia. Fino a 
quel giorno però il modem sarà il vostro mezzo di 
comunicazione preferito per mandare e ricevere 

programmi e dati da Lutti i vostri amici sineiai- 
romanh 

Il Modem c un particolare dispositivo che vi per¬ 
mette di mandare e ricevere dati attraverso la linea 
telefonica semplicemente collegando la cornetta del 
telefono acusticamente ad un microfono ed un alto- 
parlante» Una buona dose di software provvede poi 
alla trasmissione e ricezione fra i due computer. 

Dal punto di vista elettronico l'aggeggio è mollo 
semplice: ha un ingresso da collegare al MIC dello 
ZX, un uscita da col legare alTEAR ed un cavetto per 
avere l'alimentazione passante. All'interno tro¬ 
viamo uno stadio amplificatore squadrai ore per cia¬ 
scuno dei due canali {trasmissione e ricezione) ed un 
regolatore di tensione per ricavare 5V «puliti» dai 
9-1I V in uscita dairalìmentatore Sinclair. 

L'accoppiamento con la cornetta telefonica è 


abbastanza semplice, se avete acqinstalo o acquiste¬ 
rete il kit completo dalla B & V di Forlì: dovete sole 
appoggiare la cornetta sul modem e fissarla wn La 
striscia dì velcro per mantenere un buon accoppia* 
mento acustico. Ovviamente vi consigliamo prima 
di scambiare quattro chiacchiere con il destinatario 
per accordarvi sull'invio dei dati. jB 

Data la particolare circuiteria interna dello ZX 
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Con il nostro Modem potete inviare dati e program^ 
utilizzando le routine* di SAVE e 1.0AD yià presentì 
nella ROM Sinclair» Se volete però qualcosa di pii 
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specifico per comunicare vta SlP/allora dovete proci* 
rarvì la cassetta studiata appositamente per il pilotagli 
del modem con dei particolari formati di trasmissione, ur 


Il byte 

corre sul filo.. 
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Spedirà iti non è possibile tenere Lutti e due i jack 
PAR e MIC collegati contemporaneamente. Addi¬ 
rittura nel modem sono stati usati dei jack tali da 
sconnettere l'ali me ni azione allo stadio a cui non è 
connesso il jack. Se tutti e due ì jack sono collegati, 
i alimentazione è sospesa a tutti e due i circuiti. 

Anche i cavetti sono di tipo particolare per cor¬ 
reggere degli sfasamenti e degli spostamenti rispetto 
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m più lenti, ma sicuramente più sicuri, «normale SA VE 
li LO AD non prevede alcun coni rollo tir parità sui blocchi I 
indimi di dati quindi. se durai) le la trasmissione si 
inserisce qualche disturbo, potete avere un programma 
lw dei punti senza significalo. Con il software a«$| 
Iwdem ci sono almeno dei controlli per vedere se durante 
In trasmissione e andato perso qualcosa. Se siete forili- 
nati può anche funzionare tutto senza problemi con le 
iole routine originali Sinclair, ma se sperate in una 
trasmissione di almeno I0K senza la minima interferenza 

SIP, allora non avete mai prestato molta attenzione ai 

■ . . ■ : ■ 

tlimirhi che infestano le linee telefoniche italiane. 




alla massa che potrebbero saturare gli stadi amplifi¬ 
catori anche con un segnale apparentemente basso. 

Il montaggio della basetta è abbastanza semplice; 
se non avete acquistato il kit dovete stare attenti al 
tipo di jack da stampato che acquistate in quanto è 
necessario il tipo con interruttore. 

La capsula microfonica deve essere a fet (quelle 
solile cilindriche a tre fili) per avere la sensibilità e la 
banda passante sufficiente al recupero dei segnali 
trasmessi attraverso la tormentata linea telefonica. 
Il piccolo altoparlante potrà essere il classico tra¬ 
sduttore ad alta impedenza (1000-2000 il); purché la 
sua curva di risposta sia abbastanza lineare dai 500 
ai 3000IIz. 

Procediamo con il montaggio dello stampato e 
facciamo un po' di attenzione nel montaggio dell'in¬ 
tegrato regolatore (che assomiglia molto ad un tran¬ 
sistor). dato che un piedino andrà piegato in avanti. 
L’integrato contenente ì quattro operazionali è 
abbastanza robusto, quindi se volete risparmiare 
trecento lire dì zoccolo ve lo permettiamo. 

Se la parte elettronica è molto semplice, la parte 
meccanica è invece abbastanza laboriosa; l'accop- 
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pia lo re acustico va realizzalo con una certa preci¬ 
sione, Data la natura della capsula a carbone, va 
evitala la compressione della membrana; ecco 
quindi spiegala la lacca suiranello di neoprene da 
utilizzare per la tenuta «acustica» fra telefono e 
altoparlante. 

Se non volete proprio il kit (ve lo consigliamo per 
la completezza sia elettronica clic meccanica), 
dovrete studiarvi un supporlo per la cornetta in base 
al vostro telefono. Se avete il classico telefono a 
cornetta potete usare anche due cilindri separati da 
fissare di volta in volta al microtelefono. Se avete un 
telefono tipo «Cirillo» o simili allora l'accoppia¬ 



mento diventa un po' più arduo dato che non c'è una 
struttura tale da permettere un fissaggio meccanico. 

Se avete risolto tutti i problemi meccanici ed elet¬ 
tronici, potete finalmente iniziare le prove di 
comunicazione. 

Così coirfè stato progettato questo modem è stato 
anche progettato e realizzato del software di sup¬ 
porlo per rendere più sicure le comunicazioni tele* 
foniche. Se volete però utilizzare questa interfaccia 
senza il software, potete avere qualche speranza di 
mandare e ricevere programmi e dati nel normale 
formato a 1500 baud del Save e Load dello 
Spectrum. 

L'elemento fondamentale per svolgere le provedi 
trasmissione è S’amico che si è costruito lo stesso 
modem (e che possibilmente non abiti a 500 Km da 
voi) con cui provate le prime trasmissioni via SIP 

I ni zi a te con il mandare programmi da poche righe 
per controllare se la trasmissione è possibile: provale 
poi ad inviare degli schermi di prova (falli magar i 


La basetta è motto semplice e coti pochi componenti . 

Notate il particolare tipo di jack da stampato: 
si tratta di jack con interruttore per Veschmme delio 

stadio non utilizzata. 
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COMPONENTI 


= 22 Kohm 
R2 = 33 Kohm 
R3*R5 = 10 Mohm 
R4*RU - 15 Kohm 
ftb = 4,7 Kohm 
K:7-R8 = 3,3 Kohm 
p: = 2,2 Kohm 

RIO = 1 Mohm 
m = 3,3 Mohm 
R13 = 3,3 Kohm 

KM = 2,2 Kohm 
U-C2 = 4 t 7 nF 
CK’5 = 4,7 |iF 16 VL 
C4 = 0*47 mF 16 VL 
tò = 10 nF 
CK» = 4,7 gF 16 VL 
CI = 10 nF 
Il I = LM348 
LI = 78L05 

MK'KO = Microfono p re amplificato 
j a Fet 

= Altoparlante alta Impedenza 
Jad = 2 Jack con interruttore 

U basetta stampata (cotte 255) costa 

IM lire. 


PER I COLLEGAMENTI 



quadretti) cosi da controllare la quantità di errori 
che si verificano nei quaranta secondi richiesti da 
ina videata in alta risoluzione. Se tutto procede 
lenza errori, dovete fare u n piccolo studio degli orari 
vdeiraffollamento sulla linea SIP, Per nostra espe- 
intra l’ora migliore è quella dalle 9 alle IO di sera, 
làtoche non c’è più il traffico degli uffici ed anche le 
mutuiti reazioni per gli appuntamenti «serali» sono 
terminate. Oltretutto a quell’ora anche le tariffe SIP 
seno più accessibili. 

La prassi da seguire per inviare un programma è 
abbastanza libera; due parole però con il destinata- 
fio vanno comunque sempre scambiate per comuni¬ 
caci: il tipo di file che gli state per trasmettere e 
■Oprammo ricordate di far mandare in LO AD il 
.computer prima ancora di aver concluso la comuni- 
amwne «parlata», dato che in LOAD il computer 
blende il programma mentre in SA VE la trasm is- 
Bori t inizia subito. Per vostra sicurezza vi consi- 
{liamo di utilizzare la funzione VER1FY come 


foìo due integrati e pochi altri componenti sono montati 
■rifa basetta. Il componente attivo a forma di transistor 
\ è la versione a bassa potenza del 7805. regolatore 

di tensione a 5 V, 


«eco» dei dati inviati sempre ricordandovi di sfilare i 
cavetti dagli spinotti del modem quando non sono 
necessari. 

Con il kit vi viene fornita la cassetta di software 
per la comunicazione tramite modem; troverete 
anche il manuale con la descrizione delle funzioni di 
questo programma. Sdutto procede bene e la rispo¬ 
sta dei sinclairisti è buona, può anche darsi che 
presto nasca una mi ni banca dati con cui comunicare 
per avere dati e programmi. In previsione di una 
simile iniziativa vi preghiamo di comunicarci, se 
avete realizzato il modem, il vostro indirizzo ed il 
vostro numero di telefono. 

SE VOLETE IL KIT 

La B &. V Interface di Forlì ha realizzalo un meraviglioso 
kit del Modem, completo di mobiletto «anatomico» {per 
la cornetta del telefono! e tutte le parti necessarie alla 
costruzione, lino alfultlma vitina. Se volete potete 
richiederlo completo dì cassetta e manuale, altrimenti se 
preferite la strada delfautGCOstruzione integrale potete 
richiedere solo la casselta di software per la comunica¬ 
zione «sicura» con altri modem. 

Il prezzo del kit è di L. 85,000 e le richieste andranno 
indirizzate a B & \ Interface, via Bonavita 35 47100, 
Ferii, 
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